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Temperaturbereich -30°C bis 110°C

Gleitgeschwindigkeit  ≤ 0,5 m/s

Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

1 Dichtelement NBR-G (Gewebeverstärkt) Druckbereich ≤ 400 bar

2 Stützring POM

B/NEI
Handelsware

Stangendichtung
Hydraulikdichtungen

EinsatzbereichWerkstoffe

Montage

Einbauraum ES 10

Nicht möglichPDT-Fertigung

Funktion

Montagehinweis

Ÿ Einfach-wirkende Stangendichtung
Ÿ NBR-Dichtelement mit einvulkanisiertem Ge-

weberücken
Ÿ Der Stützring aus POM verringert die Spalt-

extrusion
Ÿ Die B/NEI ist auch bei niedrigen Drücken 

effektiv

Ÿ Das Dichtelement 1 nierenförmig verformen, 
danach in die Nut drücken

Ÿ Anschließend den Stützring 2 einsetzen
Ÿ Es empfiehlt sich, B/NEI-Dichtungen mit 

einem Innendurchmesser < 20 mm in geteilten 
Einbauräumen zu montieren

Geschlossen Geteilt

Gehäuseführung mit Führungsringen
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160 ≤ 0,4

250 ≤ 0,2

400 ≤ 0,1

Keine Fertigung in Gewebe möglich!

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen 

Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die 
PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.


