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( Werkstoffe ) Einsatzbereich

1 Dichtelement TPE Druckbereich <500 bar

2 Vorspannelement NBR 70 Sh A Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit <0,5m/s
Medien-Besténdigkeit s. Medien-Ubersicht
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g _J - Doppelt-wirkende Kolbendichtung

- Verfugt Gber ein spezielles Dichtelement aus

TPE, welches Reibung minimiert und das
Vorspannelement aus NBR vor Extrusion
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Funktion

Montage schutzt
] « Aufgrund des harten Materials, ein thermo-
Geschlossener Einbauraum plastisches Elastomer (TPE), ist die Dichtung
Einbauraum EK 20 fur den Einsatz bei hoher Belastung geeignet
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dhs Montagehinweis
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i1 « Den O-Ring 2 zuerst montieren

I « Im Anschluss das Dichtelement 1 uber den
| Kolben ziehen

3 " g - Bitte keine spitzen oder scharfkantigen Werk-
I zeuge bei der Montage verwenden!

v ® Dick @ PDT-Fertigung

'-fi“ O t g T Profil K108

» Werkstoff-Empfehlung
I 1 Dichtelement HYTREL,

ii 2 Vorspann-
Y JR Y N _— o element NBR70ShA
Phs - Abmessungen D,d,L
Gehéausefiithrung mit Fhrungsringen Die angegebenen Fertigungswerkstoffe
sind eine Anlehnung an die Handelsware
P=D-2e und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei
Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom
Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in
unserem PDT-Werkstattheft oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der PPT-Ferti-
gungsartikel (Druck-, Temperaturbestandigkeit, Gleit-
geschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beein-
flusstund kann abweichen.
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Die enthaltenen Informationen basieren auflangjéhrigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die
PDT Dichtungstechnik GmbH Gibernimmt keine Haftung fir Schaden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.
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100 bar 200 bar 300 bar 400 bar

2,2 0,35 0,23 0,18 0,15
3,2 0,40 0,25 0,20 0,15
4,2 0,40 0,25 0,20 0,18
6,3 0,45 0,28 0,23 0,18
8,1 0,55 0,35 0,25 0,20
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